
 

 

  

 

軽量かつコンパクト 

保温状態から約３分で 400 度超え 

コンパクト石窯 ピ ザ リ ッ チ 

温かいお皿でいつも提供 

余熱切替可能な省エネ設計 

天然溶岩石床窯 

排気熱対策 



   

５００度から保温に切り替えた場合、 

３００度までの時間経過と 

長時間２００度以上を保っている温度変化が 

グラフに示されています。 

簡単操作でガスコントロール 耐熱・蓄熱効果が 

最も有効な天然溶岩石 

ＰＩＺＺＡＲＩＣＨ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65cm 四方・重量僅か９０kg のコンパクト設計。 

超密セラミック断熱材を使用し、大人２～３人で持ち上げて移動する事が出来るためエレベーターにも載せられ

るので、ビル内の搬入でも容易に行えます。 

又、専用台には自在キャスターが付いているので、設置後の移動も楽々行えます。 

軽量コンパクト 

ピザリッチは標準で排気筒があり、排気フードまで延

長する事が出来ます。 

燃焼熱を換気フードや室外に送ることにより、厨房温

度の上昇を控えられ、冷房機器の節電に役立ちます。 

（排気筒径 100mmπ） 

（接続部品・取付工事は別途となります） 

 

高温熱を室外へ逃がす排煙筒付き 

※画像はイメージです 

熱効率を最大に生かした窯内循環構造により、点火から 300°

まで約 150 秒で達し、保温温度 350°から僅か（３分前後）で

炉内 430～480°に達します。（外気温 28 度） 

また、炉床には蓄熱効果が最も高い天然溶岩石を使用していま

すので、上昇した炉内温度を長時間維持できます。待機状態か

らメインバーナーを点火すれば僅か約３分で調理温度に到達

可能となります。 

僅か４分で調理温度へ 
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換気フード 



 
 

サイズ 横 620×奥行 650×高 1,520 

窯内寸 横 445×奥行 490 

入口寸 横 445×高 150 

重量 90kg 

調理枚数 
20cm 3～4 枚 

30cm 1 枚 

Captain Japan.Inc 

スペック 

ＬＰガス    15.6kw （13,400Kcal／h） 

【余熱】  1.2kw （ 1,000Kcal／h） 

１３Ａ     15.0kw （12,960Kcal／h） 

【余熱】  1.1kw （  960Kcal／h） 

ガス消費量 

※仕様は予告無しに変更される場合があります 

※本体には輸送費・設置費・ガス接続工事が含まれておりません 

※本機を使用する際は換気設備のある室内のみで使用して下さい 

※ガス管接続は専門業者が行って下さい 

※納期はお問合せ下さい 

※使用ガスはご指定下さい（LP ガス・13A） 

※異なるガス種には絶対に接続しないで下さい 
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移動キャスター 

袖テーブル 

排煙筒 

温度計 

火調節つまみ 
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